Załącznik nr 2
……………………………………….…………………

Miejsce, data


Formularz ofertowy
Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

telefon ………………………………..

e-mail ………………………………….

fax …………………….…………………

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lutego 2015 r. (GR-2013-1/15): 
zakup i dostawa ciągnika rolniczego o mocy 80-85 KM z napędem na dwie osie oraz zakup i dostawa ciągnika jednoosiowego o mocy 10-15 KM o gąsienicowym układzie jezdnym wraz z osprzętem do pracy w terenach górskich (kosiarka bijakowa, kosiarka listwowa, rampa do załadunku na przyczepę) dla Pienińskiego Parku Narodowego

oferujemy następującą cenę:

1) ciągnik rolniczy (1 sztuka)
ciągnik rolniczy (marka , model...........................) : …………………….…………. złotych (brutto)

(słownie złotych: ………………………………………………………………….….............……........…………… ……………………………………………………………………………………………………………………..... złotych).

Tab. 1. Parametry zgodne z modelem Ursus 8014 H lub równoważne
	Rodzaj parametru
	Wartość parametru wg SIWZ
	Wartości oferowane

	Moc silnika
	80-85 KM
	..... KM

	Rodzaj silnika
	Turbodoładowany z wtryskiem bezpośrednim
	

	Masa całkowita
	4.000- 4.500 kg
	..... kg

	Typ napędu na koła
	Mechaniczny na wszystkie koła (napęd na dwie osie)
	

	Liczba cylindrów
	4
	..... sztuk

	Chłodzenie
	cieczą
	

	Sprzęgło
	Dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
	

	Skrzynia przekładniowa
	W pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym
	

	Most napędowy tylni
	Z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi
	

	Most napędowy przedni
	Z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi
	

	Typ przekazywania napędu z WOM
	WOM niezależny ze sterowanym sprzęgłem WOM
	

	Zakres udźwigu podnośnika (kg)
	3500-4500
	..... kg

	Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej
	Dwusekcyjny (2 pary szybkozłączy), dwustronnego działania
	

	Układ kierowniczy
	Hydrostatyczny, pełne wspomaganie hydrauliczne
	

	Hamulce robocze
	Tarczowe, mokre sterowane hydraulicznie
	

	Hamulec postojowy
	Mechaniczny
	

	Rozstaw kół przednich/tylnych (mm)
	1500-1750
	..... mm

	Zaczepy
	Górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni
	

	Kabina - rodzaj
	Dwudrzwiowa, ochronna
	

	Stanowisko operatora (wyposażenie kabiny)
	Klimatyzacja, ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne w dachu, wycieraczka szyby przedniej, obrotowa lampa ostrzegawcza, siedzisko pomocnika operatora
	

	Długość całkowita [m]
	Do 4,4 m
	..... m

	Obciążniki przednie
	250-350 kg
	..... kg

	Zestaw do pompowania kół
	TAK
	

	Błotniki kół przednich
	TAK
	

	Sprzęganie ciągnika z maszynami
	Ciągnik bez żadnych modyfikacji przełożeń i przyłączy musi pracować z posiadanym sprzętem PPN, a w szczególności z kosiarkami listwowymi BCS DUPLEX; prasami do siana SIPMA Z-224, LERDA T900L; przewracarką pasową; owijarką; przyczepą samowyładowczą, jednoosiową o tonażu 2,5 t
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	..... miesięcy

	Serwis gwarancyjny
	Dojazd, materiały eksploatacyjne i wykonanie serwisu na koszt Dostawcy
	

	Odległość od serwisu stacjonarnego
	Max. 120 km
	..... km

	Rok produkcji
	2014 lub 2015
	..... rok


2) ciągnik jednoosiowy  (1 sztuka) o mocy 10-15 KM BCS 630 WS MAX lub równoważny z gąsienicowym układem jezdnym z kompatybilnym osprzętem (kosiarka listwowa, kosiarka bijakowa, rampa załadunkowa) współpracujące ze sobą bez dodatkowych modyfikacji:

ciągnik jednoosiowy (marka , model...........................): ………………………….……………….. złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..... złotych);

kosiarka listwowa(marka , model...........................): ……………………………………………….. złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..... złotych);

kosiarka bijakowa(marka , model...........................): ……………………………………………….. złotych

(słownie:   ………………………………………………………………………………………………………..... złotych);

rampa załadunkowa (najazdową) (marka , model..........................): ……………………….. złotych 

(słownie:   ………………………………………………………………………………………………………..... złotych).

Tab. 2. Parametry zgodne z poniższymi:

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru wg SIWZ
	Wartości oferowane

	Ciągnik jednoosiowy (BCS 630 WS MAX lub równoważny) z gąsienicowym układem jezdnym

	Moc silnika
	10-15 KM
	..... KM

	Silnik diesel, chłodzony powietrzem
	TAK
	

	Regulacja ustawień kierownicy
	TAK
	

	Przystosowanie do pracy z narzędziami czołowymi
	TAK
	

	WOM umożliwiający efektywną pracę narzędziami czołowymi, niezależny od układu napędu kół
	TAK
	

	Nawrotnica hydromechaniczna do zmiany kierunku jazdy
	TAK
	

	Hydrauliczny zespół sprzęgła
	TAK
	

	Sterowanie skrętem za pomocą układu mechanicznego przez manetki umieszczone na kierownicy
	TAK
	

	Czujnik obecności operatora
	TAK
	

	Gąsienice gumowe wraz ze stelażem stabilizującym, szerokość gąsienicy 15-20 cm z regulacją rozstawu gąsienic
	TAK
	

	Gwarancja w miesiącach
	Minimum 12
	..... miesięcy

	Kosiarka listwowa

	Kosiarka listwowa z systemem koszenia Duplex (ruchome względem siebie bagnety i listwa kosząca)
	TAK
	

	Całkowita szerokość pracy kosiarki listowej
	150 cm
	 ..... cm

	Kosiarka bijakowa

	Szerokość kosiarki bijakowej 
	85 cm
	..... cm

	Regulacja wysokości koszenia kosiarki bijakowej
	TAK
	

	Rampa załadunkowa

	Rampa załadunkowa (najazdowa) do załadunku ciągnika na przyczepy typu PRONAR T-654, T-117/700 zapewniająca kąt wjazdu do 45 stopni od płaszczyzny poziomej gruntu, umożliwiająca wjazd ciągnika jednoosiowego wraz z narzędziem czołowym (kosiarka listwowa, kosiarka bijakowa)
	TAK
	

	Rok produkcji ciągnika i osprzętu
	2014 lub 2015
	

	Kompatybilność osprzętu (kosiarka listowa, kosiarka bijakowa) z ciągnikiem jednoosiowym bez dodatkowych modyfikacji
	TAK
	


......................................................

            Pieczęć i podpis

