Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………….…………………

Miejsce, data


Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

NIP ……………………………………..

REGON ……………………………….

telefon ………………………………..

e-mail ………………………………….

fax …………………….…………………

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert (GR-2013-2/15): 
zakup i dostawa palmtopu i dalmierza laserowego
oferujemy następującą cenę:

Łącznie cena……....................…………. złotych (brutto)
(słownie złotych: ……………………………………………………………..…….….............……........…………… …………………………………………………………………………………………..…………………………..... złotych) 

w tym:

1) Palmtop z dokładnością submetrową i anteną precyzyjną, systemem pozycjonowania GPS i GLONASS, oprogramowanie GIS – 1 sztuka.
· palmtop/komputer polowy …………………………………..….…. złotych (brutto),

· antena precyzyjna ……………………...…. złotych (brutto),

· oprogramowanie GIS (ArcPad 10.2)……………………………….…. złotych (brutto),

· opcja NTRIP …………………………………………………………………….. złotych (brutto),

· opcja RTK ………………………………………………………………….....…. złotych (brutto),

· tyczka kompozytowa do montażu anteny i uchwytów na palmtop i dalmierz   ………………………………………………………………………….……………………...…. złotych (brutto),

· uchwyt na tyczkę do montażu palmtopu …………………………………..…. złotych (brutto),

· wyposażenie dodatkowe (ładowarka do palmtopu, okablowanie, futerał na odbiornik - palmtop, folia ochronna na wyświetlacz) ............ ……………………....................................…. złotych (brutto);

Łączna kwota  ……………………………………….………….złotych (brutto) 
(słownie złotych: ……………………………………………………………..…….….............……........…………… …………………………………………………………………………………………..…………………………..... złotych) 

Tab. 1. Parametry zgodne z modelem MobileMapper 120 , anteną ASH 660, oprogramowaniem ArcPad lub równoważne

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru wg SIWZ
	Wartości oferowane

	Palmtop z system GNSS
	GPS+GLONASS
	

	Minimalna norma pyło- i wodoszczelności
	IP 65
	

	Minimalna dokładność pomiaru w czasie rzeczywistym
	SBAS: < 50 cm
	

	Współpraca z ASG-EUPOS
	 TAK (w czasie rzeczywistym DGPS: < 30 cm + 1ppm; RKT z dokładnością pomiaru do 1 cm)
	

	Procesor
	co najmniej 806 MHz
	

	Pamięć RAM
	co najmniej 256 MB SDRAM
	

	Pamięć wewnętrzna
	co najmniej 2 GB
	

	Wyświetlacz
	co najmniej 3,5"
	

	Antena zewnętrzna
	Precyzyjna antena L1 GPS/GLONASS
	

	Tyczka kompozytowa
	TAK
	

	Uchwyt na tyczkę do montażu palmtopa
	TAK
	

	Oprogramowanie 
	ArcPad co najmniej 10.2
	

	Dodatkowe wyposażenie
	Okablowanie, ładowarka do palmtopu, firmowa instrukcja do odbiornika w języku polskim, pokrowiec na odbiornik - palmtop, folia ochronna na wyświetlacz 
	


2) Dalmierz laserowy zgodne z modelem TruPulse 360B - 1 sztuka. 
Cena ………. złotych (brutto)
(słownie złotych: …………………………………………………….……………….…..............……........…………… ……………………………………………………………………………………………………………….…………….złotych).

Tab. 2. Parametry zgodne z modelem TruPulse 360B lub równoważne

	Rodzaj parametru
	Wartość parametru wg SIWZ
	Wartości oferowane TAK/NIE

	zasięg 
	do 1 km
	

	dokładność 
	nie mniej niż 30 cm
	

	inklinometr
	TAK
	

	kompas
	TAK
	

	komunikacja bezprzewodowa 
	Bluetooth, RS-232
	

	kompatybilny z oprogramowaniem GIS
	ArcPad 10.2
	


Oświadczenia
Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

3) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

......................................................

            Pieczęć i podpis
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